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Americana (scala) retro palco
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LUCI

Piazzato

Alogne a pioggia 150 W su 3 file

bianche, rosse, verdi, blu, comandate da Mixer Luci per Fila/Colore
Materiale Disponibile

10 Fari teatrali PC 1000 W

2 Sagomatori ottica 19° lampada HPL 750W

4 PAR 64

4 PAR 56

8 Fari a Ribaltina Alogeni 300 W

4 Fari a Ribaltina Alogeni 500 W

Dimmer Luci DMX 24 Canali 10A x Canale - Alimentati 380 Carico Max
32A - Arrichiesta & possibile avere una linea a 63A

I Dimmer hanno tutti i canali con presa sul Rack, questo ci permette di
alimentare tuttle le luci/prese presenti in Sala, oppure di alimentari tramite
prolunghe altri fari

Mixer luci 24 canali; SMG Studio 24 Scan Control
AUDIO
Mixer Analogico 24 canali - 6 Mandate Aux
Mixer digitale Yamaha 02R
Computer con scheda Audio (Per registrazione Multitraccia o PlayBack)
Processore sonoro multieffeti
Lettori CD e Audiocassetta
11 microfoni a filo palmari (Vari modelli)
2 radiomicrofoni palmari
2 radiomicrofoni palmary Shure (Capsula B58)

Fari alogeni 300 w

é/ Proiettori teatrali 1000 w

=7 Sagomatori 750 W
|:|i] Seguipersona lampada a vapori

D Presa dimmerata
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